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BM120C i BM200C to cyfrowa wersja analogowych ba-
rier typu BM120M i BM200OM powstata przez potaczenie
mikrofalowych obwoddw barier BM120M/BM200M wio-
skiej firmy AVS ELECTRONICS 5.p.A. 1| modulu cyfrowe|
analizy sygnatdw firmy STEKOP 5A. Zastosowanie w barie-
rach BM120C/BM200C cyfrowego przetwarzania sygnatu
stanowi zupetnie nowa jakosé w pordwnaniu z klasyczny-
mi barierami analogowymi. Poprzez zaawansowang analize
ksztattu sygnatu i czasu jego trwania, jak réwniet automa-
tyczne sledzenie zmian warunkdw otoczenia, uzyskuje sie
wysoka pewnosé detekcji intruza i zwigkszona odpornoié
cyfrowych barier BM120C/BM200C na fatszywe alarmy.
Procz tego moiliwe jest zdalne monitorowanie pracy ba-
rier, jak réwniet ich zdalna konfiguracja.

Pojedyncza barierg mikrofalows tworza dwa moduty:
nadajnik (Tx) i odbiornik (Rx), ktére s3 przystosowane do
pracy w jednym z pieciu kanatow. Przy wiasciwym dobo-
rze numerdw kanatow roboczych, moiliwe jest tworzenie
w oparciu o bariery mikrofalowe typu BM120C i BM200C
dowolnie skomplikowanych systeméw ochrony obwodo-
wej, w ktérych pracujgce pary nadajnikodbiornik barier
mikrofalowych wzajemnie sig nie zaktécaja. Ich pota-
czenie za pomoca dwu-przewodowe] magistrali R5485
gruntownie upraszcza okablowanie catego systemu, pod-
noszac jego niezawodnosC oraz obnizajac koszt instalacji
| serwisu.
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Schemat blokowy bariery mikrofalowe] BM120C/BM200C




Program serwisowy umoiliwia zdalne W e e

meonitorowanie pracy barier mikrofalowych,
obserwacje ksztattow sygnatow pobudza-

symalnego czasu trwania pobudzenia oraz
progu alarmu,

W razie stwierdzenia przypadkow braku
wykrycia intruza, badi tet wygenerowania
fatszywych alarmow, istnieje mozliwosc od-
czytu z nieulotnej pamieci bariery ksztattu
pobudzenia i poddania go niezaleinej ana-
lizie. Zarejestrowany sygnat moze byc te:z
przestany do producenta celem opracowa-
nia dedykowanego algorytmu analizy sy-

jacych, definiowanie minimalnego i mak- I N

gnatu, uwzgledniajacego charakterystyczne O] sermers

cechy zarejestrowanego przebiegu.
Aktualizacja oprogramowania barier mi-
krofalowych BM120C/BM200C odbywa sie
zdalnie, z poziomu serwisowego programu
tadujacego, i polega na przestaniu do urza-
dzenia pliku obrazu pamieci sterownika ba-

rfer'_t,r.

Bariery mikrofalowe BM120C | BM200C s3 montowane
w obudowach dostosowanych do montaiu na zewnatrz.
Konstrukcja obudowy i pokrycia zabezpieczajace obwo-
déw drukowanych zapewniajg dtugoterminowa odpornosé
urzadzer na wptyw warunkéw srodowiska, a wbudowane
grzejniki umoiliwiaja niezawodna prace urzgdzen w ca-
tym zakresie temperatur otoczenia specyfikowanym przez
Mormy Obronne.

Bariery mikrofalowe BM120C / BM200C posiadaja petna game osprzetu montatowego i modutdw uzupet-

niajacych utatwiajacych montat i aplikacje barier.

» 5B 20 - wspornik nascienny

+ 5B 120 - stupek montatowy (przykrecany do podtota)
- 5B 130 - stupek montazowy (betonowany w podtoiu)
+ AMP — zespolony czujnik pototenia anteny

Gtowica mocujaca bariery umozliwia niezaleing regulacje potoienia anteny w trzech Kierunkach: wyso-
koid, azymut, elewacja, co pozwala na precyzyjne ustawienie anteny nawet przy jej montaiu w terenie po-

chytym (np. na zboczu).

Program serwisowy Micro.exe
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Maksymalny zasigg saems e e
Maksymalna szerckodé wiazki .o i - )
Czestotliwosé pracy ... ST 3 10525GHz =~ 7
[ B ET ET T — =2 pad ey e
Regulacja pototenia anteny pion / azymut [ elewacja
Analiza sygnatu ... - - - cyfrowa (ksztalt przebiegu, czas trwania, poziom)
PojemnosE pamigci zdarzen i e i e 3967 zdarzen
Pojemnosc pamigci sygnatdow pobudzajacych sotes st e 233 ZAPisOw po 15 sek.
Interfejs kemunikacyjny - — - — L
MNominalne napigcie zasilania .. v _— S +12VDC
Pobér pradu (fredni) ........ o e A e R e . 180 mA (nadajnik)

220 mA (odbiomik)

330 mA (grzejnik)
Zakres temperatur pracy .. - . wee =40 *C [ 455 °C
Kategoria klimatyczna ah,u:lu:-w;.r S e — T
Wymiary e = 225 x 225 x 136 mm
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