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|M\/ Panstwowy Instytut Badawczy

CNBOP-PIB

I/\A JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
®

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jézeféw
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0697
Nazwa wyrobu budowlanego: Urzadzenie wejscia/wyjscia wykorzystujace tacze radiowe - Bezprzewodowy wyzwalacz generatorow
gaszacego aerozolu BWG8
Name of construction product: Input / output device with radio link - Wireless trigger of extinguishing aerosol generators BWG8
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
. % = EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
E;:i’:nk :::nrg‘:isl::g:;?"a' EN 54-18:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices
2 EN 54-25:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links

Opis wyrobu / Product description

Dane podstawowe / Basic data

Typ:
Type: BWG8
Nominalne napiecie zasilania: BWG8/MB: 230 V AC
Nominal voltage: BWG8/MWG: 3,6 V DC
Maksymalne napiecie zasilania: BWG8/MB: 253 V AC
Maximum voltage: BWG8/MWG: 4,0 V DC
Minimalne napiecie zasilania: BWG8/MB: 207 V AC
Minimal voltage: BWG8/MWG: 3,2V DC
Zakres temperatur pracy: SF o TN
Operational temperature: MG =076
Wymiary: BWG8/MB: 253 x 253 x 100 mm
Dimensions: BWG8/MWG: @ 190 x 470 mm
Masa: BWG8/MB (z akumulatorem / with battery) — 4 900 g
Mass: BWG8/MWG z/ with GGA11St-7 700 g

" BWGB/MWG z/ with GGA35St— 14 300 g
Typ adaptera radiowego:
Type of radio adapter: BiGS
Zakres czestotliwosci pracy toru radiowego:
Frequency range of radio track: 805070 Mz (oM SN

Elementy sktadowe zgodnie z dokumentacjg techniczng numer BSG8_MB_v11.PRJPCB rev. B1 oraz BSG8_MWG_v11.PRJPCB rev. A2
Components in accordance with technical documentation number BSG8_MB_v11.PRJPCB rev. B1 and BSG8_MWG_v11.PRJPCB rev. A2

Nrwydania certyfikatu: 1 f DYREKTOR CNBOP-PIB

Certificate issue no: \ DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 03.01.2020 S PR7ECHR i
Issue date: : A 6

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0697
Nazwa wyrobu budowlanego: Urzadzenie wejScia/wyjscia wykorzystujace facze radiowe - Bezprzewodowy wyzwalacz generatorow
gaszacego aerozolu BWG8
Name of construction product: Input / output device with radio link - Wireless trigger of extinguishing aerosol generators BWG8
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety
EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
EN 54-18:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices

Europejska norma zharmonizowana:

CNBOP-PIB

S EN 54-25:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
Opis wyrobu / Product description
Dane podstawowe / Basic dafa
Rodzaj zasilania: elektryczne
Type of power supply: electric
Stopien ochrony obudowy IP: P30
IP protection:

Identyfikacja obudowy oraz minimaine i maksymalne wymiary:
Enclosure identification and minimal and maximal dimensions:
Obwody wyjsciowe: zakres napie¢ wyjsciowych zasilacza:
Output circuits: range of output voltage:

BWG8/MB: 253 x 253 x 100 mm

12,97 + 14,33V DC

CNBOP-I'LD

Zasilanie podstawowe | Main supply

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania:

0
Main supply: supply voltage: B AC IS
Obwody wejsciowe: liczba wejs¢: 1
Input circuits: number of inputs:
Maksymalny pobor pradu z sieci: 0.08 A
Maximum current consumption: '
Typ akumulatoréw: zelowy, AGM
Power Supply: Battery type: gel-cell, AGM
Maksymalny prad fadowania akumulatoréw: 075A

Maximum current of battery charging:
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przytaczonych do niej elementow obwodu: 50
Maximal internal resistance of the battery and elements connected to the battery circuit:
Maksymalna pojemno$¢ akumulatorow:

CNBOP-PIE

Maximum battery capacity: 45 8h
Napiecie fadowania akumulatoréw w trybie pracy buforowej: .

Battery charge voltage in floating mode:

Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy buforowej: tak
Temperature compensation in floating mode: yes
Nrwydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 03.01.2020 . ’

Issue date: QW 6

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0697

Nazwa wyrobu budowlanego: Urzadzenie wejcia/wyjscia wykorzystujace tacze radiowe - Bezprzewodowy wyzwalacz generatorow
gaszacego aerozolu BWG8
Name of construction product: Input / output device with radio link - Wireless trigger of extinguishing aerosol generators BWG8
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
= i ; EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
E:;:::’:::::""::i:gsmd?ﬁm' EN 54-18:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices
2 EN 54-25:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-4:1997
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu " 32%2:3:92006 V\(Iasclwos:::zl)
No. Essential characteristics of the product = Lzytkowe
Rozdziat Performance "2
Clause
Skuteczno$¢ zasilacza | Performance of power supply
1 Wymagania ogdlne / General requirements 4 spetnia / pass
2 Funkcjonalno$¢ / Functions 5 spelnia / pass
3 Materiaty, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture 6 spetnia / pass *
Niezawodno$¢ eksploatacyjna | Operational reliability
4 Wymagania ogélne / General requirements 4 spelnia / pass
5 Funkcjonalno$¢ / Functions 5 spelnia / pass
6 Materialy, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture 6 spetnia / pass *
7 Dokumentacja / Documentation 7 spetnia / pass
8 Znakowanie / Marking 8 spetnia / pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpornos¢ na dzialanie temperatury / Durability of operational reliability, temperature resistance
9 | Zimno (odpomos¢) / Cold (operational) [ 9.5 | spelnia/pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odporno$é na wibracije / Durability of operational reliability, vibration resistance
10 Uderzenie (odpornosc¢) / Impact (operational) 9.7 spelnia / pass
11 Wibracje sinusoidalne (odpomos¢) / Vibration, sinusoidal (operational) 9.8 spelnia / pass
12 Wibracje sinusoidalne (wytrzymalo$¢) / Vibration, sinusoidal (endurance) 9.15 spetnia / pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: stabilnos$¢ elektryczna / Durability of operational reliability, electrical stability
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (odpomos¢ .
13 Electromagnetic compatibi?ity (tIy:'MC), (immunity te)sts (operational) d spelnia / pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odporno$¢ na wilgo¢ / Durability of operational reliability, humidity resistance
14 Wilgotne gorgco state (odpomos¢) / Damp heat, steady state (operational) 9.6 spelnia / pass
15 Wilgotne gorgco state (wytrzymato$¢) / Damp heat, steady state (endurance) 9.14 spetnia / pass
1) ,NPD" (. whasci i uzytkowe ni ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaty ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that perfc were not ined by CNBOP-PIB.
2) Zapis ,Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.
* Nie dotyczy punktu 6.4 “Interfejs zasilacza® / Not applicable for point 6.4 ,Power supply interface”

E
z

Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 03.01.2020 ' Y

Issue date: g @

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0697

Nazwa wyrobu budowlanego: Urzadzenie wejcia/wyjscia wykorzystujace facze radiowe - Bezprzewodowy wyzwalacz generatorow
gaszacego aerozolu BWG8

Name of construction product: Input / output device with radio link - Wireless trigger of extinguishing aerosol generators BWG8

Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment

Etiopejstia nora 2liamcnizovana: EN 54-18:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices

e n EN 54-25:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-18:2005 Wiasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +AC:2007 uzytkowe 12
No. Essential characteristics of the product R&;ﬁz;:l Performance"?
Opéznienie reakcii (czas zadziatania) | Response delay (response time)
1 Wiasciwosci i odpompsg na zmiany parametréw zasilania 5.9 spelnia / pass
Performance and variation of supply parameters
Dziatania (skuteczno$¢) w warunkach pozarowych / Performance under fire conditions
2 | Badanie funkcjonowania / Functional test | 5.1.4 | spelnia/ pass
Niezawodno$¢ eksploatacyjna | Operational reliability
3 | Badanie funkcjonowania / Functional test | 5.14 | spetnia/ pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dziafania i opéznienie reakcji: odporno$¢ na dziatanie cieplta
Durability of operational reliability, temperature resistance
4 Suche goraco (odporno$c)/ Dry heat (operational) 5.3 spetnia / pass
5 Zimno (odpornos¢) / Cold (operational) 54 spetnia / pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpornos¢ na wibracije / Durability of operational reliability, vibration resistance
; i 2 nie dotyczy
6 Udary pojedyncze (odpomosc¢) / Shock (operational) 5.8 not applicable
7 Uderzenie (odporos¢) / Impact (operational) 5.9 spelnia / pass
8 Wibracje sinusoidalne (odpomos¢) / Vibration, sinusoidal (operational) 5.10 spetnia / pass
9 Wibracje sinusoidalne (wytrzymato$¢) / Vibration, sinusoidal (endurance) 5.11 spelnia / pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpomnos¢ na wilgo¢ / Durability of operational reliability, humidity resistance
10 Wilgotne goraco cykliczne (odpomos$¢) / Damp heat, cyclic (operational) 5.5 spelnia / pass
11 Wilgotne gorgco state (wytrzymato$¢) / Damp heat, steady state (endurance) 5.6 spetnia / pass
Trwalo$€ niezawodnosci dzialania: odpornosé na korozje / Durability of operational reliability, corrosion resistance
Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki (wytrzymatosc) .
12 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) 51 spelnia/ pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: stabilnos¢ elektryczna / Durability of operational reliability, electrical stability
Wiasciwosci i odpomos¢ na zmiany parametrow zasilania .
s Performance and variation of supply parameters b2 Speinia / pass
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (odpomosc) .
i Electromagnetic compatibility (EMC), immuntty tests 512 spetnia [ pass

1) ,NPD” (§. wrasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Defermined) oznacza, 7e wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.

“NPD’ (ie. No Performance Determined) means that perfc were not d ined by CNBOP-PIB.
2 Zapis Nie dotyczy” 7e zasadnicza ch ystyka nie ma z ia dla danego wyrobu.

“Not applicable” means that the ial cteristic does not apply to the product in g
Nrwydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 03.01.2020 '
Issue date: @W G

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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+ im. Jozefa Tuliszkowskiego
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CNBOP-PIB ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0697

Nazwa wyrobu budowlanego: Urzadzenie wejScia/wyj$cia wykorzystujgce tacze radiowe - Bezprzewodowy wyzwalacz generatorow
gaszacego aerozolu BWG8

Name of construction product: Input / output device with radio link - Wireless trigger of extinguishing aerosol generators BWG8

Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
EN 54-18:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices
EN 54-25:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links

Europejska norma zharmonizowana:
European harmonised standard:

CNBOP-UIB

Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance

EN 54-25:2008 Wiasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +AC:2010 A 19
No. Essential characteristics of the product Rozdziat ezt
Clause Performance 2
Wiasciwosci w warunkach pozaru / Performance parameters under fire conditions
1 Postanowienia ogélne / General 4.1 spetnia / pass
2 Integralno$¢ sygnatu alarmowego / Alarm signal integrity 422 spetnia / pass
3 Postanowienia ogélne / General 5.2 spefnia / pass
4 Badanie odtwarzalnosci / Reproducibility test 8.37 spetnia / pass
Opéznienie reakciji (czas reakcji na pozar) /| Response delay (response time to fire)
5 Badanie integralnosci sygnatu alarmowego / Test for alarm signal integrity 8.2.3 spelnia / pass
Badanie wzajemnego zakiocenia migdzy systemami tego samego producenta ;
6 Test for mutJaI diset?rrbance betweer? szteyns of the sa?ne mar?gfa(?turer 826 speinia / pass
Niezawodnos¢ eksploatacyjna / Operational reliability
7 Odpomos¢ na tumienie miejscowe / Immunity to site attenuation 4.21 spetnia / pass
8 Identyfikacja podzespotu dotaczonego droga RF / Identification of the RF linked component 423 spetnia / pass
9 Wiasciwosci odbiomika / Receiver performance 424 spetnia / pass
10 Odpomos¢ na zaktocenie / Immunity to interference 425 spelnia / pass
11 Utrata komunikacji / Loss of communication 426 spelnia / pass
12 Antena / Antenna 427 spelnia / pass
13 Urzgdzenie zasilajace / Power supply equipment 5.3 spetnia / pass
14 Wymagania dotyczace $rodowiska / Environmental related requirements 54 spetnia / pass
15 Dokumentacja / Documentation 6 spetnia / pass
16 Znakowanie / Marking 7 spelnia / pass
= 17 Badanie odpornosci na tiumienie miejscowe / Test for immunity to site attenuation 8.22 spetnia / pass
Badanie identyfikacji podzespotow dotaczonych droga RF .
: 1 Test for ident%atio% F:)f RF IiZked co(r)nl%oneryts g a4 speinia / pass
19 Badanie wiasciwosci odbiomnika / Test for the receiver performance 8.25 spelnia / pass
Badanie kompatybilnosci z innymi uzytkownikami pasma .
i Test for com:al}yility with other)llJandztystzrs P i spelnia/ pass
Badanie wykrywania utraty komunikacji w taczu .
2 Test for t\’rg dmcﬁon of at);oss of comrJnungation on a link 828 spelnia/ pass

1) NPD" (. wtasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wtasciwosci uzytkowe nie zostaty ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2) Zapis ,Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastc ia dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.
a Dotyczy wylacznie podzespotow, ktdre powinny sygnalizowaé utrate komunikacii lub przesytaé te informacjg do CSP

Only apy to components required to indicate loss of ication or to transit this i ion to the CIE
Nrwydania certyfikatu: 1 ' DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB

Data wydania: 03.01.2020 )
Issue date: Q Rt @

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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Nazwa wyrobu budowlanego: Urzadzenie wejScia/wyjscia wykorzystujace fgcze radiowe - Bezprzewodowy wyzwalacz generatorow
gaszacego aerozolu BWG8
Name of construction product: Input / output device with radio link - Wireless trigger of extinguishing aerosol generators BWG8
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczeristwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
= - : EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
Eﬂ;:::f::::::::;:;?::&;ﬂa" = EN 54-18:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices
- EN 54-25:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-25:2008 Wiasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +AC:2010 uzytkowe 12
No. Essential characteristics of the product Rozdziat Performance 2
Clause
22 Badanie anteny / Test for the antenna 8.2.9 spetnia / pass
23 Postanowienia ogdlne / General 8.3.1 spefnia / pass
24 Program badania podzespotéw / Test schedule for components test 8.3.2 spefnia / pass
Sprawdzanie okresu uzytkowania niezaleznego zrodta (niezaleznych zrodet) zasilania .
25 Vzriﬁcation of the servic!(e life of the autonomc?us power(source(s)y ) —— speinia / pass
26 Badanie sygnatu uszkodzeniowego ,niskie napiecie” / Test for tle low power condition fault signal 8.34 spelnia / pass
27 Badanie odwrécenia polaryzacii / Test for the polarity reversal 835 spetnia / pass
28 Badanie powtarzalnosci / Repeatability test 8.3.6 spelnia / pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odpornosé na temperature | Durability of operational reliability: temperature resistance
29 Suche goraco (odpomosc¢) / Dry heat (operational) 8.3.9b spelnia / pass
30 Suche goraco (wytrzymato$¢) / Dry heat (endurance) 8.3.10° spelnia / pass
31 Zimno (odpomos¢) / Cold (operational) 8.3.11 spelnia / pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odporno$¢ na wibracije / Durability of operational reliability: vibration resistance
E 32 Udar (odpornosc) / Shock (operational) 8.3.16° ngieagg}iyct;zgle
33 Uderzenie (odpomos¢) / Impact (operational) 8.3.17 speinia / pass
34 Wibracje sinusoidalne (cdpomos¢) / Vibration, sinusoidal (operational) 8.3.18 spetnia / pass
35 Wibracje sinusoidalne (wytrzymato$¢) / Vibration, sinusoidal (endurance) 8.3.19 spetnia / pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odpornos¢ na wilgo¢ / Durability of operational reliability: humidity resistance
36 Wilgotne goraco cykliczne (odpornos¢) / Damp heat, cyclic (operational) 8.3.12¢ spelnia / pass
5 | 37 Wilgotne gorgco state (odpomosc) / Damp heat, steady state (operational) 8.3.134 spetnia / pass
5 | 38 Wilgotne gorgco state (wytrzymato$¢) / Damp heat, steady state (endurance) 8.3.14 spetnia / pass
¥ | Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odporno$é na korozje / Durability of operational reliability: corrosion resistance
Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki matos¢ ;
39 Sulph{Jr dioxide corrosion (endurance) -y ) Bida® spelnia/ pass
Badanie odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne (EMC .
A E/ectromaggetic compatibility (EMC), immunit?/ tetsyts (opz(aratior)wal) 8520 spainia  pass
1) NPD (§. wlasciwosci uzytkowe ni lone, ang. No Perft Dy ined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaty ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2) Zapis ,Nie dotyczy” 0znacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.
b Nie dotyczy CSP / Not applicable for CIE
¢ Nie dotyczy CSP oraz czujek dymu / Not applicable for CIE and smoke detectors
d_Dotyczy wylgcznie CSP oraz czujek dymu / Only applicable for CIE and smoke d

Nr wydania certyfikatu: 1 . DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB

Data wydania: 03.01.2020 i
Issue date: Q e G
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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