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BEZPRZEWODOWY WYZWALACZ
GENERATOROW GASZACEGO
AEROZOLU BWG-8 FIRE’

Nowoczesna technologia
gaszenia pozarow
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BWG-8 to innowacyjny system sterowania gaszeniem, ktory w po-
taczeniu z centrala pozarowa stanowi kompletny, automatyczny sys-
tem gaszenia, pozwalajacy na zabezpieczenie chronionego pomiesz-
czenia generatorami gaszacego aerozolu typu GGA nawet tam, gdzie
nie mozna wykonac typowej instalacji kablowej, np. w muzeach czy
obiektach zabytkowych. BWG-8 stuzy do kontrolowanego urucha-
miania generatorow gaszacego aerozolu pracujacych w statych lub
przenosnych systemach gaszenia. System sterowania BWG-8 po-
zwala takze na dorazne rozlokowanie generatorow gaszacego ae-
rozolu w pomieszczeniach o wystepujgcym okresowo wysokim ry-
zyku zaprdszenia ognia, np. spowodowanych przez trwajgce prace
budowlano-remontowe.

Aby utatwic obstuge i konfiguracje urzadzan systemu BWG-8, produ-
cent dostarcza aplikacje dziatajaca w srodowisku MS Windows, dzie-
ki ktorej mozna w prosty i szybki sposob zaprogramowac wszystkie
urzadzenia, przeprowadzic ich konserwacje, a takze kontrolowac bie-
73cy stan pracy catego systemu.

System BWG-8 tworza:

- modut bazowy MB
- moduly wykonawcze MWG (max. 8 w jednym systemie)
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Modut bazowy MB - realizuje funkcje kontrolowanego uru-
chamiania gaszenia przez moduty wykonawcze MWG (max.
ilos¢ 8) zainstalowane w generatorach gaszacego aerozolu
GGA, natychmiast po otrzymaniu sygnatu z linii sterowania ga-
szeniem centrali pozarowej. Kazdy z modutéw MWG po urucho-
mieniu gaszenia, zwrotnie potwierdza poprawnos¢ zadziatania.
Komunikacja pomiedzy modutem MB i modutami wykonawczy-
mi MWG odbywa sie taczem radiowym w pasmie 868MHz w
trybie dwukierunkowym z szyfrowaniem danych algorytmem
AES-128. Dla zapewnienia pewnosc zadziatania systemu ga-
szenia w warunkach pozaru, modut MB w scisle okreslonych,
normatywnych interwatach czasowych kontroluje parametry
pracy kazdego modutu wykonawczego MWG takie jak: ciagtos¢
obwodu wyzwalacza generatora GGA, stan zrédfa pradowego
(bateria), etc. Wykrycie usterki w jakimkolwiek elemencie sys-
temu, powoduje natychmiastowa sygnalizacje uszkodzenia na
panelu kontrolnym MB za pomoca wskaznikéw LED, udostep-
nieniu petnej informadji na wyswietlaczu OLED i sygnalizacje
dzwiekowa. Jednoczesnie modut MB przekazuje informade o
awarii do centrali pozarowej za posrednictwem parametryczne-
go pofaczenia kablowego. Modut bazowy MB jest dostarczany
jako samodzielny sterownik z wiasnym zasilaczem i akumulato-
rem, umieszczony w metalowej obudowie ze wskaznikami LED
i wyswietlaczem OLED oraz klawiaturg membranowa.
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Modut wykonawczy MWG - radiowy modut komunikacyjny z zasilaniem bateryjnym, przeznaczony do ((( )))

uruchomienia i kontroli sprawnosci pojedynczego generatora gaszacego aerozolu GGA. Modut MWG
nastuchuje w sieci radiowej rozkazu uruchomienia generatora gaszacego aerozolu GGA, a po jego
otrzymaniu aktywuje jego wyzwalacz elektryczny i kontroluje proces uruchamiania, az do jego za-
korczenia. Po zakonczeniu procesu uruchamiania modut MWG wysyta raport kontrolny do mo-
dutu bazowego MB. Ponadto dla zachowania pewnosci zadziatania modut MWG realizuje jed-
noczesnie ciagla kontrole sprawnosc obwodu elektrycznego wyzwalacza GGA, stanu zrodta
pradowego (bateria) oraz innych waznych parametrow pracy wiasnych uktaddw elektrycz-
nych. Kompletny modut MWG-8 instalowany jest w obudowie metalowej dostosowanej
do tatwego zamontowania na obudowie generatora GGATIST lub 35ST. Moduty MWG

dostarczane sg w komplecie z jednostka bazowg MB.

Modut BWGS8/MB realizuje nastepujace funkgje:
((( ))) « odbior i przekaz do modutdw MWG sygnatu ,gaszenie” z linii sterujacej centrali poza-
rowej.

- potwierdzanie odebrania sygnatu ,gaszenie” do centrali pozarowej,

« adbidr z modutéw wykonawczych MWG sygnatdéw o aktywadji pradu wyzwalacza ge-
neratora gaszacego aerozolu GGA,

« sygnalizowanie standw pracy wyzwalaczy generatordw za pomocg sygnatow swietl-

‘ * ;:mm o } nych, komunikatow tekstowych / graficznych oraz sygnatéw akustycznych,
e - nadzorowanie stanu pracy modutow wykonawczych MWG, ich Zrodet zasilania oraz
- | wyzwalaczy generatoréw gaszacego aerozolu GGA,
- nadzorowanie sprawnosci faczy przewodowych i radiowych systemu,

¢ < - . przekazywanie do centrali pozarowej sygnatu o uszkodzeniu: modutu bazowego MB,

. modutéw wykonawczych MWG, wyzwalaczy generatoréw gaszacego aerozolu GGA
‘ oraz taczy przewodowych i radiowych,

‘ ragAcrol

- przekazywanie na zadanie operatora do modutéw wykonawczych komendy testu
wskaznikow modutu MWG,

- kontrola wiasnych ukfadow elektrycznych

. przekazywanie i odbior faczem szeregowym do programu serwisowego informadji o

Sterownik BWGS/MB

stanie pracy systemu BWG8 oraz jego parametrow konfiguradji pracy,

Dane techniczne BWG8/MWG BWG8/MB
modut wykonawczy modut bazowy

Liczba obstugiwanych generatoréw gaszacego aerozolu [szt.] 1 8 /1 strefa

Wymiary obudowy L x H x W [mm] 92 x32x%10 253 x 253 %100

Sposob komunikadji 2-kierunkowe facze radiowe 2-kierunkowe facze radiowe

Pojemnos¢ znamionowa [Ah] 13 7

Moc nadajnika [dBm] +10 +10

Czutos¢ odbiornika [dBm] -110 -110

Wilgotnosc wzgledna [%] 5=85 5=65

Zakres temperatur pracy [°C] -40 = +70 -40 = +70

Czas pracy modutu z baterii do5lat zasilanie 230V z podtrzymaniem min. 30h





