System Wsparcia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych PSP

przy Weryfikacji Zagrozen Pozarowych

PROMETEUSZ

System Wsparcia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych Strazy Pozarnej przy Weryfikacji Zagrozen Pozarowych dla
obiektéw bez statej obstugi Prometeusz jest autorskim opracowaniem STEKOP SA, ktére powstato w odpowiedzi na
potrzeby klientow. Rozwigzuje ono problem bezpiecznego i bezinwazyjnego udostepniania zamknietego obiektu
jednostkom strazy pozarnej podczas podejmowanej przez nich weryfikacji otrzymanego zgtoszenia alarmowego i dziatan
ratowniczo - gasniczych. W efekcie podjetych uzgodnien z wtasciwg Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie
wdrozenia systemu Prometeusz, nie ma koniecznosci utrzymywania statej obsady personelu do weryfikacji zagrozenia
pozarowego w obiekcie. System Prometeusz jest rozwinieciem stosowanych w innych krajach medot dostepu do
obiektu z wykorzystaniem depozytorow kluczy dla stuzb ratowniczych, takich jak Knox Box (Stany Zjednoczone), FSD -
Feuerwehrschliisseldepot (Niemcy), FSS - Feuerwehr-Schlisselsafe (Austria). Przy jego opracowaniu uwzgledniono
krajowe wymagania formalno-techniczne oraz dobre i sprawdzone praktyki majace wptyw na skutecznosé
podejmowanych przez system dziatan, w tym:

e wskazanie miejsca zagrozenia z duzg precyzja
’ q oraz doktadnoscig do pojedynczej czujki,
e aktywne S$ledzenie sytuacji w chronionym
obiekcie w kontekscie dynamicznego rozwoju
OBSEUGA zdarzen, z wykorzystaniem wielu dostepnych
KAMER technologii bezpieczenstwa w obiekcie,
e wspotprace ze stuzbami ratowniczymi przy
weryfikacji i zwalczaniu zagrozenia pozarowego,
e koordynacje powiadamiania i przyspieszenie
reakcji stuzb ratowniczych na zagrozenie,
¢ eliminacje btedu cztowieka,
e zapewnienie catodobowego nadzoru nad danym
obiektem.

SEUZBY
RATOWNICZE

CZUJNIKI

Zadaniem opracowanego przez firme STEKOP SA systemu

Prometeusz jest:

e dynamiczne $ledzenie stanu bezpieczenstwa obiektu po
otrzymaniu sygnatu alarmu pozarowego,

¢ udostepnianie kluczy do obiektu lub zdalne odblokowanie
drzwi wejsciowych jednostkom Strazy Pozarnej,

e wsparcie dziatania Strazy Pozarnej w formie przekazu
szczegdtowej informacji o lokalizacji miejsca zagrozenia
pozarowego, drogach dojscia do strefy zagrozenia oraz
dodatkowymi informacjami  majgcymi  wptyw na
skuteczno$é i szybko$¢ podejmowanych dziatan,

e nadzér nad depozytariuszem (sejfem) kluczy do obiektu,

e nadzoér nad sprawnoscia systemu,

e zapis historii wszystkich dziatan podejmowanych przez
system i jego obstuge.

System Prometeusz sktada sie z:

« interfejséw obiektowych IPS,
o sejféw kluczy,

e oprogramowania Systemu Prezentacji Informacji w ramach
dziatajgcego w strukturach Alarmowego Centrum Odbiorczego,
o struktury taczy transmisji typu WAN i GSM/GPRS.
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System Wsparcia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych Strazy Pozarnej przy weryfikacji zagrozen pozarowych
Prometeusz dedykowany jest do stosowania w obiektach wyposazonych w system sygnalizacji pozaru SSP, takie jak:
sklepy wielkopowierzchniowe, galerie handlowe, sktady materiatow, itp. Pozwala on wtascicielom i administratorom
tych obiektéw na rezygnacje ze statej, catodobowej obsady personelu obstugujgcego system sygnalizacji pozaru SSP
oraz udostepniajacego obiekt dla interweniujacych jednostek Strazy Pozarnej, co w efekcie daje mozliwo$¢ obnizenia
statych kosztéw utrzymania budynku. Dodatkowym atutem wdrozenia systemu Prometeusz jest aktywne
monitorowanie podejmowanych dziatan personelu przez co ograniczone sg szkody wynikajace z btedéw ludzkich.
Stekop SA jako operator systemu Prometeusz bierze udziat i udziela wsparcia przy uzgodnieniach z witasciwymi
Komendami Panstwowej Strazy Pozarnej.

Podstawowe dane techniczne

Interfejs obiektowy IPS:

PrOTOKOT SIECT ouvuuuieieiieeieieie ettt ettt ettt a sttt e st et e s s e e s e s et et esee e sesssessese e e se s et et easesesesesetet et asseses st sesenssssesessssnssssssantns IPv.4.0
TOrY KOMUNIKACYJNE oottt se s ses s s sesssesasassessssessssssssssassesasassassesassenas Ethernet 10Base-T (tor podstawowy)
.......................................................................................................................................................................... GSM/ustuga GPRS (tor zapasowy)
WEJSCIA QlATMOWE ...ttt ettt sttt bttt ettt st sasessasessansssssnastnn 24 wejscia z izolacja galwaniczna
WVYJSCIA rerereeueieieiieeetesetsssssessssese s s s s assessssas s e sesesesssssssssssssssssssssssessssssssssssesesasnsnssssssesssnsnnns 8 wyjs¢ przekaznikowych NC/NO 1A/30VDC
Integrowane centrale SYgNaliZacji POZATU .......ccccceurirereeeeeeiese s sessss e sesesssssssssssessssssssssssssssesssees protokét Telsap2000 i PCM4000
] TSI ~230V/50Hz (zasilanie podstawowe)
............................................................................................................................................... akumulator 12VDC/17Ah (zasilanie rezerwowe)
Pobor pradu ..., typ. 140mA@ 12VDC (modem GSM zalogowany, okres rap. 120Min, LEDy wygaszone)

ZaKIES TEMPEIALUI PIACY ..ouvuvuevcveveiierieieteseseseseesesesesesesssesesesssessassesesssssssssssessssssssssssesessssssssssesesessssssssesessnssssssesesesssssssssesesessssssssesens 0°C..+45°C

WYMIAry ODUAOWY [LXWXH] c.oveivieiieieieecierce ettt sesssesssesssesessessssssessssessssessssessssessssessssssesassessssessssessssessssesesans 400 x 325 x 100 mm
Sejf kluczy:

.... zamek elektroniczny

...................................................................................................................................................................................... 1000

...................................................................................................................................................................................... 4.6 cyfr

RYGIEI cvoveeieieiieteeete ettt sttt sttt es st sttt se st es s s et s s eesssensesessssessnsesnsesanassans rygiel elektromagnetyczny NC 12VDC/0,6A

ZaKIES TEMPEIALUI PIACY ...ucuevcveveveieececieteseisssesesesesessssesesessssesassesesesssssasssssssssssssssesessssssssssesesesssssassesesssssssssssesessssssassesesssnssssssess -40°C..+60°C

Wymiary KOMOry SEJU [LXVWXH] ...cvvuivieeeeeiceeiceeieseesesesesesessse s sesesse s sesssssessesessesssssessessssssessssessssessssesssaesessssesaens 220 x 140 x 195 mm

WYMIATY SEJU [LXWXH] ..ottt sesasses s sesssse st s s sas s sssssssssssassessssessssessssessssssessesssssssassessssessssesessesensns 270 x 180 x 243 mm
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